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PANEL PLUS

GEWICHT KG/CM DRUKVERLIEZEN

WATERINHOUD LITER/CM

Gewicht en waterinhoud zonder 
verpakking of opties.

PANEL PLUS VERTICAAL

H   180 200 220 240 260 280 300

0.139 0.152 0.164 0.176 0.188 0.201 0.213

PANEL PLUS VERTICAAL

H   180 200 220 240 260 280 300

0.613 0.675 0.737 0.800 0.862 0.924 1.986

PANEL PLUS HORIZONTAAL

H P11 P22 P34

012 0.062 0.113 0.193

018 0.087 0.162 0.276

024 0.105 0.196 0.359

031 0.130 0.245 0.422

037 0.156 0.294 --

043 0.181 0.343 --

050 0.206 0.392 --

056 0.231 0.440 --

062 0.257 0.489 --

069 0.274 0.523 --

075 0.292 0.557 --

081 0.310 0.591 --

087 0.328 0.625 --

094 0.346 0.659 --

PANEL PLUS HORIZONTAAL

H P11 P22 P34

012 0.014 0.021 0.034

018 0.021 0.032 0.052

024 0.024 0.044 0.051

031 0.030 0.055 0.064

037 0.036 0.066 --

043 0.042 0.078 --

050 0.048 0.089 --

056 0.054 0.100 --

062 0.060 0.111 --

069 0.066 0.122 --

075 0.072 0.133 --

081 0.078 0.145 --

087 0.084 0.156 --

094 0.090 0.167 --
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CORRECTIEFACTOREN

PANEL PLUS

GEMIDDELDE CORRECTIEFACTOREN 
VOLGENS EN442 - 75/65/20°C

Tv Tl Tr 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85
90 18 0.47 0.59 0.70 0.80 0.89 0.98 1.07 1.15 1.23 1.32 1.39 1.46 1.53

20 0.40 0.53 0.65 0.75 0.84 0.93 1.01 1.09 1.17 1.27 1.34 1.41 1.48
22 0.32 0.47 0.59 0.69 0.79 0.87 0.96 1.04 1.12 1.21 1.28 1.35 1.42
24 0.22 0.41 0.53 0.64 0.73 0.82 0.91 0.99 1.07 1.14 1.23 1.29 1.36

85 18 0.44 0.56 0.66 0.76 0.85 0.93 1.01 1.09 1.19 1.25 1.32 1.39  
20 0.37 0.50 0.61 0.70 0.79 0.88 0.96 1.04 1.12 1.20 1.27 1.34  
22 0.30 0.44 0.55 0.65 0.74 0.83 0.91 0.99 1.06 1.15 1.21 1.28  
24 0.20 0.38 0.50 0.60 0.69 0.77 0.85 0.93 1.01 1.09 1.16 1.23  

80 18 0.41 0.52 0.62 0.71 0.80 0.88 0.96 1.04 1.12 1.19 1.25   
20 0.35 0.47 0.57 0.66 0.75 0.83 0.91 0.98 1.07 1.13 1.20   
22 0.28 0.41 0.52 0.61 0.70 0.78 0.86 0.93 1.01 1.08 1.15   
24 0.19 0.35 0.46 0.56 0.64 0.73 0.80 0.88 0.96 1.03 1.09   

75 18 0.38 0.49 0.58 0.67 0.75 0.83 0.90 0.99 1.05 1.12    
20 0.32 0.44 0.53 0.62 0.70 0.78 0.85 0.94 1.00 1.07    
22 0.25 0.38 0.48 0.57 0.65 0.73 0.80 0.88 0.95 1.01    
24 0.17 0.32 0.43 0.52 0.60 0.68 0.75 0.83 0.90 0.96    

70 18 0.35 0.45 0.54 0.63 0.70 0.78 0.86 0.92 0.99     
20 0.29 0.40 0.49 0.58 0.65 0.73 0.81 0.87 0.94     
22 0.23 0.35 0.44 0.53 0.61 0.68 0.75 0.82 0.88     
24 0.15 0.30 0.39 0.48 0.56 0.63 0.70 0.77 0.83     

65 18 0.32 0.42 0.50 0.58 0.65 0.72 0.80 0.86      
20 0.27 0.37 0.46 0.53 0.61 0.68 0.75 0.81      
22 0.21 0.32 0.41 0.49 0.56 0.63 0.70 0.76      
24 0.14 0.27 0.36 0.44 0.51 0.58 0.65 0.71      

60 18 0.29 0.38 0.46 0.54 0.60 0.68 0.74       
20 0.24 0.34 0.42 0.49 0.56 0.63 0.69       
22 0.19 0.29 0.37 0.44 0.51 0.58 0.64       
24 0.12 0.24 0.33 0.40 0.47 0.54 0.59       

55 18 0.27 0.35 0.42 0.49 0.56 0.62        
20 0.22 0.30 0.38 0.44 0.51 0.57        
22 0.17 0.26 0.33 0.40 0.46 0.53        
24 0.10 0.21 0.29 0.36 0.42 0.48        

50 18 0.24 0.31 0.38 0.44 0.50         
20 0.19 0.27 0.34 0.40 0.46         
22 0.14 0.23 0.30 0.36 0.42         
24 0.09 0.18 0.25 0.32 0.37         

45 18 0.21 0.27 0.34 0.40          
20 0.16 0.23 0.30 0.35          
22 0.12 0.19 0.26 0.31          
24 0.07 0.16 0.22 0.27          

40 18 0.18 0.24 0.29           
20 0.14 0.20 0.26           
22 0.10 0.16 0.22           
24 0.06 0.13 0.18    

De opgegeven vermogens bij ∆T 50 
en ∆T 30 zijn exacte waardes. ∆T 50 
gemeten volgens EN 442. ∆T  30 
berekend volgens EN 442. Voor 
alle andere ∆T geeft deze tabel een 
gemiddelde correctiefactor geldig 
voor alle afmetingen. 

 
35 18 0.14 0.20      

20 0.11 0.16      
22 0.08 0.13      
24 0.04 0.10      

30 18 0.11       
20 0.08       
22 0.05             
24 0.02             
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GEADVISEERD MAXIMAAL WATERDEBIET 
PER BUISDIAMETER BIJ MAX. WATERSNELHEID 0.4 M/S

Maximaal vermogen bij ∆T (°C) (T aanvoer - T retour)

Buis Buiten Ø Wanddikte Maximaal 
debiet

 ΔT 2  ΔT 5  ΔT 10 ΔT 20 ΔT 30

mm mm kg/u Watt Watt Watt Watt Watt

10/1 10.0 1.0 72 168 421 841 1682 2524

12/1 12.0 1.0 113 263 657 1314 2629 3943

12/2 12.0 2.0 72 168 421 841 1682 2524

14/1 14.0 1.0 163 379 946 1893 3785 5678

14/2 14.0 2.0 113 263 657 1314 2629 3943

 15/1 15.0 1.0 191 444 1111 2221 4443 6664

16/1 16.0 1.0 222 515 1288 2576 5152 7729

16/1.5 16.0 1.5 191 444 1111 2221 4443 6664

16/2 16.0 2.0 163 379 946 1893 3785 5678

16/2.2 16.0 2.2 152 354 884 1769 3537 5306

17/2 17.0 2.0 191 444 1111 2221 4443 6664

3/8" 17.1 3.2 129 301 752 1505 3010 4515

18/1 18.0 1.0 289 673 1682 3365 6730 10095

18/2 18.0 2.0 222 515 1288 2576 5152 7729

20/2 20.0 2.0 289 673 1682 3365 6730 10095

1/2" 21.3 3.7 217 504 1259 2518 5035 7553

26/3 26.0 3.0 452 1052 2629 5258 10515 15773
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Jaga N.V.
Verbindingslaan 16
B-3590 Diepenbeek

Tel.: +32 (0)11 29 41 11
Fax: +32 (0)11 32 35 78
E-mail: info@jaga.com

Aangezien productontwikkeling een continu proces is, zijn alle vermelde 
gegevens onder voorbehoud van wijzigingen. Prijzen excl. BTW.

Prijzen geldig vanaf 1 februari 2021. Vervangt alle bestaande prijslijsten.


