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TETRA  verkeerswit  333

TETRA
 Vierkante ordelijkheid 

 De Tetra van Jaga voegt een reeks van stoere vier-
kante verwarmingselementen samen tot één for-
se radiator. Samen zorgen ze voor een bijzonder 
hoge warmteafgifte. Rotsvaste Jaga-kwaliteit met 
een lichte kwinkslag. 
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32.9 12.6 151 12.6 171
41.3 21.0 151 21.0 171
49.7 29.4 151 29.4 171
58.1 37.8 151 37.8 171
66.5 46.2 151 46.2 171

TETRA

 code  hoogte  lengte  kleur  aansl. 

TETW . 180 033 . XXX /MM
 kleurcode invullen 

 Watt  Watt € €
75/65 55/45  st. kleur  andere 

L H 180
 033  984  513  825  990 
 041  1230  641  976  1169 
 050  1476  770  1183  1420 
 058  1722  898  1358  1631 
 067  1986  1036  1567  1881 

L H 200
 033  1120  578  887  1064 
 041  1400  722  1047  1256 
 050  1680  867  1274  1528 
 058  1960  1011  1461  1753 
 067  2240  1156  1685  2022 

 AANSLUITSETS 
 Aansluitset naar de wand met een Deco-
Pro ventiel 
 Inclusief thermostaatkop en klemkoppelingen 

 set 
48  GEBORSTELD RVS €

CODE.PW3.PS.1...  298 

 set 
41  CHROOM €

CODE.PW3.AW.1...  126 

CODE.PW3.AC.1...  142 

 code klemkoppeling invullen 
 Dunwandig metaal  15/1 115
 Dunwandig metaal  16/1 116
 Dunwandig metaal  18/1 118

 VPE/ALU  16/2 316
 VPE/ALU  18/2 318

 Andere aansluitsets en klemkoppelingen 
 Zie hoofdstuk “Aansluitsets & Ventielen 
Eyecatchers” voor alle aansluitmogelijkheden 
en technische informatie. 

 OPTIES 
 Handdoekhouder in geborsteld RVS 

L
7

 CODE L  min.  L  radiator €
9042.03329.011 33 33  192 
9042.03413.011 41 41  192 
9042.03497.011 50 50  192 
9042.03581.011 58 58  192 
9042.03665.011 67 67  192 

 Handdoekrek in geborsteld RVS 

L
25

 CODE L  min.  L  radiator €
9042.04329.011 33 33  292 
9042.04413.011 41 41  292 
9042.04497.011 50 50  292 
9042.04581.011 58 58  292 
9042.04665.011 67 67  292 

 AFMETINGEN  ( in cm )

 LEVERING 
 -  middenaansluiting MM beneden 
 -  wandbevestigingsset 
 -  gechromeerde ontluchter en dichte stop 1/2” 
 -  2 zijpanelen 

 KLEUREN 
 Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poeder-
coating met hoge UV-bestendigheid. 
 Standaard kleuren :

 -  verkeerswit  RAL 9016 (333),  satijnmat 
 -  zandstraalgrijs  (001),  fine texture metallic 
 -  o� -black  RAL 7021 (145) Soft touch: fi jn 
gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%

 Andere kleuren :  zie kleurenkaart .

 AANSLUITING 
 Standaard aansluiting :
 middenaansluiting 
(code MM)
Tetra is symmetrisch en 
kan dus ondersteboven 
gemonteerd worden. 

 Eenpijpsaansluiting :
 aansluitsets  41, 42, 48  of  49
 Maximum 2 toestellen op 1 kring. 

 EN442 afgifte bij 20°C 
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Jaga N.V.
Verbindingslaan 16
B-3590 Diepenbeek

Tel.: +32 (0)11 29 41 11
Fax: +32 (0)11 32 35 78
E-mail: info@jaga.com

Aangezien productontwikkeling een continu proces is, zijn alle vermelde 
gegevens onder voorbehoud van wijzigingen. Prijzen excl. BTW.

Prijzen geldig vanaf 1 januari 2024. Vervangt alle bestaande prijslijsten.
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