
ECODESIGN ELECTRIC RADIATOR SET 
TOPNÁ TYČ S REGULÁTOREM 
MONTÁŽNÍ NÁVOD - MONTÁŽNE POKYNY

        Automatický režim, 
jednotka se automaticky 
přepne z režimu Comfort 
do režimu Eco podle 
nastaveného programu.

–  7 denní a denní program 
– Programovaní pomocí 

pilotního vodiče

–   Bez             programování  

Non-stop Comfort 
režim, Jednotka bude 

v provozu 24 hodin denně 
při nastavené teplotě 
(např. 19°C).

     Eco, znamená, že 
teplota v režimu Comfort je 
3.5°C. To umožňuje snížit 
teplotu, aniž by bylo nutné 
nastavovat teplotu v 
režimu Comfort.   

Režim ochrany proti 
mrazu, neustálým 
udržováním minimální teploty 
7 °C pomáhá tento režim 
chránit váš domov před 
účinky chladného počasí 
(např. zamrzlé potrubí atd.).

PŘEHLED RŮZNÝCH REŽIMŮ / PREHĽAD RÔZNYCH REŽIMOV

1. Infračervený přijímač
2.

3.

Tlačítko zapnutí / pohotovostní 
režim (stand-by)  
Výběr provozních režimů

4. Tlačítka - a +, slouží k nastavení
teplot, času, data a 2 programů

5. Uložení nastavení 
6.  Boost

TLAČÍTKA / TLAČIDLA

2

1

2

3 4 5

6

T- Kus (různé možnosti)
T- Kus (rôzne možnosti)

Elektrický topný prvek z ušlechtilé oceli
Elektrický topný prvok z ušľachtilej ocele

Gumová krytka, nikdy neodstraňujte 

Připojení / Pripojenie

Přetlakový ventil
Pretlakový ventil

1/8”

1/2”

Adaptér

 2x O-kroužek / O-krúžok

JAGA N.V. - organizační složka
Čsl. armády 325, 253 01 Hostivice 

Tel.: +420 220 190 516
info@jagacz.com, www.jagacz.com

27200.20000271 - 23. květen 2019, 13:44 - Jaga NV - V_06

      Automatický režim,  
jednotka sa automaticky 
prepne z režimu Comfort do 
režimu Eco podľa 
nastaveného programu.

 Non-stop Comfort 
režim, Jednotka bude 

v prevádzke 24 hodín denne pri 
nastavenej teplote  (napr. 19°C).

     Eco,  znamená, že teplota v 
režime Comfort je 3.5 °C. To 
umožňuje znížiť teplotu bez 
toho, aby bolo nutné nastavovať 
teplotu v režime Comfort.

Režim ochrany proti mrazu,  
neustálym udržiavaním 
minimálnej teploty 7 °C pomáha 
tento režim chrániť váš domov 
pred účinkami chladného počasia 
(napr. zamrznuté potrubie atď.).

1.  Infračervený prijímač
2. Tlačidlo zapnutia / pohotovostný

režim (stand-by)
3. Výber prevádzkových režimov

4. Tlačidlá - a +, slúžia na nastavenie 
teplôt, času, dátumu a 2 programov

5. Uloženie nastavenia
6. Boost 

– 7 denný a denný program
– Programovanie pomocou 
 pilotného vodiča

– Bez programovania

–  Modrý vodič: nulový (neutral) 
–  Hnědý vodič: 230 VAC
–  Černý vodič: pilotní vodič- pokud se 

nepoužívá, izolujte jej. Tento kabel nikdy 
neuzemňujte (GND)! 

–Modrý vodič: nulový (neutral)
–Hnedý vodič: 230 VAC
–Čierny vodič: pilotný vodič- pokiaľ sa 

nepoužíva, izolujte ho. Tento kábel nikdy
neuzemňujte (GND)! 
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T-Kus musí být objednán 
samostatně a musí 
být namontován na 
zpátečce.

T-Kus musí byť objednaný 
samostatne a musí byť namontovaný 
na spiatočke.

Odvzdušňovací ventil
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KOMBINOVANÉ PŘIPOJENÍ / KOMBINOVANÉ PRIPOJENIE 100% ELEKTRCKÉ PŘIPOJENÍ - 100% ELEKTRICKÉ PRIPOJENIE

60 cm

60 cm

60 cm

60 cm

B A

 ZÁKONEM URČENÁ ZÓNA / ZÁKONOM URČENÁ 

ZÓNA

O-kroužek / O-krúžok 

L

Ø 1.4

Kód Watty L cm 

90960.0300 300 41.0

90960.0500 500 48.0

90960.0750 750 60.0

90960.1000 1000 72.0

90960.1250 1250 88.0

- Elektrický topný prvek třídy izolace II 
   z ušlechtilé oceli. Dvojitý kryt Ø 1,4 cm
 - Napájení: 230V mono - 50 Hz  
- Elektronický regulační termostat
- Materiál: ABS/PC bílá RAL 9016 
- IP Krytí: II IP54 
- Rozsah nastavení: od +7°C do +30°C  
  okolní teplota 
- Napájecí kabel pro připojení do zásuvky

- Elektrický vykurovací prvok triedy izolácie II
    z ušľachtilej ocele. Dvojitý kryt Ø 1,4 cm
- Napájanie: 230V mono - 50 Hz
- Elektronický regulačný termostat
- Materiál: ABS/PC biela RAL 9016
- IP Krytie: II IP54
- Rozsah nastavenia: od +7°C do +30°C
   okolitá teplota
- Napájací kábel pre pripojenie do zásuvky

TECHNICKÉ INFORMACE / TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Přetlakový ventil
Pretlakový ventil Přetlakový ventil

Pretlakový ventil

O- kroužek / 
O- krúžok

O- kroužek / 
O- krúžok

–  Elektrický radiátor izolační třídy II smí být 
umístěn v zóně A. V kuchyni a koupelně 
musí být zásuvka umístěna v minimální 
výšce 25 cm od podlahy. Radiátor nesmí 
být nikdy umístěn níže než adaptér 
zásuvky.

–  V zóně B může být elektrický radiátor 
izolační třídy II připojen k elektrické síti 
prostřednictvím zásuvky umístěné v zóně B. 

–Radiátor musí být namontován a připojen 
instalačním technikem v souladu s 
instalačními pokyny a obecně platnými 
místními bezpečnostními předpisy.

–  Elektrický radiátor izolačnej triedy II 
smie byť umiestnený v zóne A. V 
kuchyni a kúpeľni musí byť zásuvka 
umiestnená v minimálnej výške 25 
cm od podlahy. Radiátor nesmie byť 
nikdy umiestnený nižšie ako adaptér 
zásuvky.

–  V zóne B môže byť elektrický 
radiátor izolačnej triedy II pripojený k 
elektrickej sieti prostredníctvom 
zásuvky umiestnenej v zóne B.

–Radiátor musí byť namontovaný a 
pripojený inštalačným technikom v 
súlade s inštalačnými pokynmi a 
všeobecne platnými miestnymi 
bezpečnostnými predpismi.   




