
Panel Plus Horizontální

Montážní návod  - stěnový model / Montážne pokyny - stenový model 

Svěrná šroubení pro ventily: viz katalog Jaga
Zverné skrutkovanie pre ventily: pozri katalóg Jaga
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Počet v závislosti na délce radiátoru
Počet v závislosti na dĺžke radiátora

Z bezpečnostních důvodů nejsou šrouby a 
hmoždinky součástí balení.
Vhodný typ vyberte ve specializovaném obchodu.

Z bezpečnostných dôvodov nie sú skrutky a 
hmoždinky súčasťou balenia.
Vhodný typ vyberte v špecializovanom obchode.

Na všechna hydraulická připojení
použijte teflonovou pásku anebo konopí.

Na všetky hydraulické pripojenie použite
teflónovú pásku alebo konope.
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Rozměry typ 22 
Rozmery typ 22 

Rozměry typ 11 
Rozmery typ 11  

www.jagacz.com

Kód 5090.1150

Kód 5090.1151

Kód 5090.1151

Kód 5094.423

Kód 5096.005



Ø 10 mm

27200.00630213 - 060418 - JAGA N.V.

4

1

L-27

6.5
7

6.5
7

H

10

Min 10

2 Umístění trubek připojení 1-8
Umiestnenie rúrok pripojenie 1-8 3

L - 5.5

7.5

L - 5.5

7.5

5a5a Připojení ke stěně / Pripojenie k stene 

L - 5.5

3
5

L - 5.5

3
5

ANWENDEN

¥U
SE

¥T

EF
LON ¥GEBRUIK

¥USER¥
ANWENDEN

¥U
SE

¥T

EF
LON ¥GEBRUIK

¥USER¥

Připojení k podlaze / Pripojenie k podlahe




