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PANEL PLUS
 Jednoduše elegantní a 

výkonné 

 Dokonalý, moderní design. Panel Plus je k dostání 

jako stěnový model, ale v nabídce také jako 

super kompaktní, pevný lištový nebo horizontální 

model! Jednoduchý design tělesa Panel Plus, se 

svými skrytými kolektory v zadní části, poskytuje 

jednoduchou eleganci a dodává tělesu na kvalitě. 

PANEL PLUS  VERTIKÁLNÍ   dopravní bílá  333

Horizontální model .  Viz str.  68

Stojanový model .  Viz str.  156
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PANEL PLUS

 kód  výška  délka  barva  připoj. 

PPVW . 180 024 . XXX /MM
 vyplňte kód barvy 

 Watty  Watty Kč Kč

75/65 55/45  st. barvy  ostatní 

L H 180
 024  584  294  13989  16790 

 031  730  368  17126  20549 

 037  875  441  20302  24361 

 043  1021  514  23514  28214 

 050  1167  588  26662  31991 

 056  1313  662  29826  35794 

 062  1459  735  33086  39707 

 069  1605  809  35163  42197 

 075  1751  882  37247  44692 

 081  1897  956  39330  47194 

 087  2043  1030  41444  49733 

 094  2189  1103  43486  52187 

L H 200
 024  644  326  14860  17834 

 031  805  408  18292  21951 

 037  965  489  21763  26118 

 043  1126  570  25228  30269 

 050  1287  652  28662  34396 

 056  1448  733  32137  38561 

 062  1609  815  35671  42811 

 069  1770  897  37902  45481 

 075  1931  978  40129  48153 

 081  2092  1060  42394  50873 

 087  2253  1141  44591  53506 

 094  2414  1223  46810  56179 

L H 220
 024  700  356  15741  18888 

 031  876  446  19427  23316 

 037  1051  535  23195  27831 

 043  1226  624  26915  32302 

 050  1401  713  30631  36762 

 056  1576  802  34396  41272 

 062  1751  892  38231  45877 

 069  1926  981  40638  48774 

 075  2101  1070  43012  51614 

 081  2276  1159  45426  54511 

 087  2451  1248  47806  57360 

 094  2627  1338  50204  60248 

L H 240
 024  754  386  16652  19984 

 031  943  482  20627  24752 

 037  1131  579  24645  29574 

 043  1320  675  28662  34396 

 050  1508  771  32679  39224 

 056  1697  868  36664  44000 

 062  1885  964  40747  48898 

 069  2074  1061  43343  52007 

 075  2262  1157  45871  55044 

 081  2451  1254  48419  58104 

 087  2639  1350  50973  61163 

 094  2828  1447  53495  64191 

 PŘIPOJOVACÍ SADY 
 Připojení ke stěně s Deco Proventilem 

Obsahuje termostatickou hlavici a svěrné šroubení. 

 sada 

48  KARTÁČOVANÁ OCEL Kč

CODE.PW3.PS.1...  7803 

 sada 

41  CHROM Kč

CODE.PW3.AW.1...  3260 

CODE.PW3.AC.1...  3732 

 vyplňte kód svěrného šroubení 

 Přesná trubka měď  15/1 115

 Přesná trubka měď  16/1 116

 Přesná trubka měď  18/1 118

 VPE/ALU trubka  16/2 316

 VPE/ALU trubka  18/2 318

 Ostatní připojení 

Viz kapitola “Připojovací sady & Ventily 

Eyecatchers” pro všechna připojení, volitelné 

příslušenství a technické informace. 
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 STANDARDNÍ DODÁVKA 
-  univerzální spodní středové připojení MM 

a 18/81 

-  standardní a prodloužené stěnové úchyty 

jsou součástí dodávky 

-  pochromovaný odvzdušňovací ventil a 

3 výpustné zátky G1/2” 

 BARVY 
 Vysoce odolný lak proti oděrkám a UV záření, 

šetrný k životnímu prostředí. 

Standardní barvy :

-  dopravní bílá  RAL 9016 (333),

 hladký saténový mat 

-  pískovaně šedá metalíza  (001),

 jemná metalická struktura 

-  černá off-black  RAL 7021 (145)  Jemná 

struktura: jemně strukturovaný matný 

povrch, stupeň lesku < 10% 

 Další barvy :  viz vzorník barev. 

 PŘIPOJENÍ 
Kód :

 1. číslice = přívod

2. číslice = zpátečka 

Standardní připojení  :

 univerzální středové připojení 

ve spodní části tělesa, kód 

MM, přívod vlevo nebo vpravo. 

Spodní připojení 18 nebo 81 je 

také možné u kódu připojení MM 

1 8MM

4 5

 Horní připojení (bez příplatku): vložte kód 45 

nebo 54, odvzdušňovací ventil musí být na 

trubkách ústředního vytápění. 

 standardní 
stěnový úchyt 

 standardní 
stěnový úchyt 

 prodloužený 
stěnový úchyt 

 prodloužený 
stěnový úchyt 

 odvzdušňovací 
ventil G 1/2” 

 Horizontální model .  Viz str.  68

 Stojanový model .  Viz str.  156  EN442 výkon při pokojové teplotě 20 °C 

 standardní připojení 

možnosti připojení

45556575
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. Jaga N.V. - Organizační Složka
Č sl. Armády 325
253 01 Hostivice

T: +420 220 190 515-6 
F: +420 220 190 519 
info@jagacz.com 
www.jagacz.com

Jaga International
Verbindingslaan 16
B-3590 Diepenbeek  

T: +32 11 29 41 16
F: +32 11 29 41 60 
export@jaga.com 

 Informace v tomto ceníku jsou platné v době vytištění.

Společnost Jaga si vyhrazuje právo kdykoliv, v souladu se svou inovační 

politikou, měnit specifikace produktů.

Všechny ceny jsou bez DPH. Ceny jsou platné od 1. Ledna 2024.

Tento ceník nahrazuje všechny předchozí 


