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Z bezpečnostních důvodů nejsou hmoždinky součástí dodávky. 
Pro vhodný typ se obraťte na specializaovaného prodejce.

Z bezpečnostných dôvodov nie sú hmoždinky súčasťou dodávky. 
Pre vhodný typ sa obráťte na specializaovaného predajca.

x 4

Kód 5094.425

Kód 5094.427

Kód 5090.1151

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ    VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Standrd
Štandard

Svěrná šroubení pro ventily: viz katalog Jaga
Zverné skrutkovanie pre ventily: pozri katalóg Jaga

x 1x 2

1

TETRA

Montážní návod - Montážne pokyny

Horní připojení
horná pripojenie

8

2 Spodní připojení MM 
Spodné pripojenie MM

2
2

1 1

3

Demontáž bočních panelů 
Demontáž bočných panelov

 H 180 200

L X Y X Y

32.9 12.6 151 12.6 171

41.3 21.0 151 21.0 171

49.7 29.4 151 29.4 171

58.1 37.8 151 37.8 171

66.5 46.2 151 46.2 171

Kód 5090.1150Kód 5090.1151 Kód 5090.1119

www.jagacz.com
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1

1

+1 mm

+2 mm
–1 mm

–2 mm

27200.22160001 - 110619 - JAGA N.V.

standard dvoutrubka
štandard dvojrúrka

jednotrubka
jednorúrka

Přívod vlevo nebo vpravo, v závislosti na
umístění termostatické hlavice.

Prívod vľavo alebo vpravo, v závislosti od
umiestnenia termostatické hlavice.

Jednotrubka- dvoutrubka připojení
Jednorúrka- dvojrúrka pripojenie
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6 8

4

10

5757

Upevnění bočních panelů
Upevnenie bočných panelov

11a 11b Připojení k podlaze / Pripojenie k podlahe

   

Připojení ke stěně / Pripojenie k stene
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Ø 10 mm
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