
 VESTAVBA DO STĚNY 
ZABUDOVANIE DO STENY

Výška krytu
Kód

20 5090.114078

30 5090.114178

40 5090.114278

50 + 60 5090.114378

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ_VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO   VENTILY
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A B C D

EC ¾  ” 3.5 - - 5.0 3.0

M 24 4.5 - - 3.8 1.5

G ½  ” - - 7.5 5.0 3.0

ROZMĚRY v cm

Typ B d

10-11 11.8 5.3

15-16 16.8 7.8

20-21 21.8 10.3

* 

* 

Menší rozměry mohou snížit
výkon tělesa.

Menšie rozmery môžu znížiť
výkon telesa.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Prodloužený odvzdušňovací ventil pro typ 10, 

15 a 20. 
Predĺžený odvzdušňovací ventil pre typ 10, 15 

a 20.

- Dělící stěna
(nevhodné jako finální kryt) 

- Deliaca stena(nevhodné jako finální kryt) 

5094.525

5094.524

5094.4414

5094.4414
+

2x 5095.020

5090.4407

5090.405

+

5090.1150

5090.1160

5090.1151

5090.1125

5090.1119

Eurokonus ¾  ” M24 G½  ”

5094.523

5094.522

www.jagacz.com
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27200.21070001 - 060418 - Jaga N.V. 

Umístění 
 Skříň by měla být umístěna tak, aby byl výměník tepla přístupný ke 
každoroční údržbě. Aby se zabránilo propadnutí nečistot do výměníku, 
umístěte mřížku o něco výše než je okraj skříně. 
 Umistenie  
Skriňa by mala byť umiestnená tak, aby bol výmenník tepla prístupný ku 
každoročnej údržbe. Aby sa zabránilo prepadnutie nečistôt do 
výmenníka, umiestnite mriežku o niečo vyššie než je okraj skrine.
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