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DECLARACION DE CONFORMIDAD

JAGAN.V. - Verbindingslaan 16 - B 3590 Diepenbeek, declara por la presente, bajo su exclusiva responsabilidad, que el
producto al que se refiere esta declaracion...: CLIMA CANAL

cumple con las normas u otros documentos aplicables, siempre que sea utilizado conforme a nuestras instrucciones:
EN 60335-1:2012 A1:2019 + A11:2014 + A12:2017 + A13:2017 + A14:2019 + A2:2019 EN 60335-280:2003 A1:2004 +
A2:2009 NBN EN 60335-1:2012 NBN EN 60335-2-80:2003

Conforme a lo establecido en las Directivas:

- Low Voltage 2014/35/EC - Machinery 2006/42/EC
-EMC 2014/30/EC - RoHS 2011/65/EU

z 1
I |NSTRUCCIONES PARA LA ELIMINACION DEL PRODUCTO '
El simbolo de un contenedor de basura tachado que aparece en el producto es un recordatorio de que, dentro de la 1
Unién Europea, todos los productos eléctricos y electrénicos deben recogerse por separado al final de su vida ttil. No |
tires estos productos como residuos sin clasificar. Lleva estos productos a un punto de recogida de residuos para evitar |
la eliminacion incontrolada de residuos (perjudicial para el medio ambiente y la salud) y promover el uso sostenible de !
los materiales. Puedes obtener mas informacion sobre la eliminacion de residuos de los proveedores de productos, las 1
autoridades locales de residuos o los fabricantes nacionales pertinentes. H
:
1
1
1
1
1
1

El fabricante declina toda responsabilidad por cualquier inexactitud que pudiera contener este documento como
consecuencia de errores de impresion o traduccidn. El fabricante se reserva el derecho a realizar las modificaciones
que considere necesarias o Utiles. Este documento o partes del mismo no pueden ser copiados, modificados o
reproducidos sin el consentimiento por escrito de Jaga NV.

INFORMACION IMPORTANTE
Leer atentamente el manual para una correcta instalacion del equipo. Solo si se respeta integramente el contenido
de este manual podrdn evitarse errores y serd posible un funcionamiento sin fallos. El incumplimiento de las normas
de seguridad, condiciones de instalacidn, instrucciones, advertencias y notas de este documento puede provocar
lesiones personales o dafios en el equipo. Conservar estas instrucciones.

Este aparato no debe ser utilizado por nifios menores de 8 afios ni por personas con capacidades fisicas, sensoriales
o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimientos, a menos que estén bajo supervision o hayan recibido
instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprendan los peligros relacionados.

La garantia se extinguira en caso de:

—Errores o dafios derivados del incumplimiento de las instrucciones de montaje,
limpieza o funcionamiento del fabricante.

—Un uso 0 manipulacién incorrecta, inadecuada y/o irresponsable del equipo.

—Reparaciones erroneas o inexpertas y defectos causados por factores externos.

—Reparaciones hechas por uno mismo en el equipo.

—Equipos instalados de forma que sean dificiles de alcanzar.

Este equipo estd cubierto por las condiciones generales de garantia de Jaga NV.
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1. DIRECTRICES GENERALES
1.1. INSTALACION

— Comprueba que ningtin componente presente dafios visibles.

— Elequipo debe ser instalado por un instalador autorizado de acuerdo con este
manual y con las normas de construccién y seguridad nacionales y locales vigentes.
Una instalacién incorrecta puede provocar averias en el producto,
un rendimiento reducido, vibraciones o un mayor nivel de sonoro.

— Comprueba que ninglin componente presente dafios visibles.

- A El equipo puede tener bordes afilados; utiliza proteccién adecuada durante la
instalacién/mantenimiento.

— Elequipo debe estar accesible en todo momento para su inspeccién, mantenimiento
y reparacion.

- Desconecta y apaga siempre la fuente de alimentacion durante la instalacion
o el mantenimiento.

— Manipula el equipo con cuidado para no dafiar el revestimiento ni los componentes
mecanicos ni eléctricos internos.

— Instala el equipo en un lugar firme y estable, de modo que no se transmitan
vibraciones entre los distintos elementos. Si es necesario,
instala aislamiento acustico.

— Instala este producto en un entorno con una temperatura comprendida entre
5°Cy70°C.

— Instala este producto en un entorno con una humedad relativa inferior al 90 %.

— Sedeben respetar todas las dimensiones indicadas en el manual para garantizar el
rendimiento y permitir la instalacién y el mantenimiento.

— No coloques objetos sobre el equipo.

- A No introduzcas objetos en las aberturas de entrada y salida de aire.

— Encaso de refrigeracion: aislar los conductos hidrdulicos.

— Al conectar las tuberias de evacuacién de condensados, el sistema de tuberias debe
contar con un soporte adecuado para que, en caso de una posible sobrecarga en las
tuberias, estas no golpeen la bandeja de condensados.

1.2. LIMITES OPERATIVOS

Las instalaciones que no cumplan con los limites operativos especificados eximen a
Jaga NV de cualquier responsabilidad por dafios a objetos y personas.

— Temperatura maxima del agua: 90°C

— Presién méxima del intercambiador de calor: 20 bar.

— Fuente de alimentacién: 24V === DC+10 %

— Voltaje de control: Max. 10 VDC

1.3. LOS EQUIPOS CUMPLEN CON LAS SIGUIENTES DIRECTIVAS
2006/42/EC Machinery Directive

1.3.1. Términos de uso:

El equipo no debe instalarse (norma IEC EN 60335-2-40):

— Enelexterior

— Enespacios expuestos a heladas

— Enzonas hiimedas (gj.. Cuarto de bafio)

— Enespacios donde existe peligro de explosion debido a gases, vapores o polvo.

1.3.2. Directrices para la instalacion del equipo:

— Nodebe haber obstdculos en las inmediaciones que puedan obstaculizar el flujo de
aire de entrada y salida.

1.4. UTILIZACION

— Este equipo no esta destinado a ser utilizado por personas (incluidos nifios)
con capacidades fisicas, sensoriales o mentales reducidas, o que carezcan
de experiencia o conocimientos, a menos que sean supervisados por alguien
responsable de su seguridad o les haya explicado cémo utilizar el equipo.

— Mantén a los nifios bajo supervision para asegurarse de que no jueguen
con el equipo.

— Lee atentamente el manual de instrucciones.

— Elentorno debe estar seco y libre de polvo, con una temperatura entre 5°Cy 70 °Cy
una humedad relativa <90 % (norm IEC EN 60335-2-40).

— Elequipo hasido disefiado para aplicaciones de calefaccion y refrigeracién en
interiores. Queda estrictamente prohibido cualquier otro uso. No estd permitido
instalar el equipo en ambientes con riesgo de explosion.

— elequipo no estd disefiado para aplicaciones industriales.
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1.5. MANTENIMIENTO

— Elequipo debe estar accesible en todo momento para su inspeccion,
mantenimiento y reparacién. Por lo tanto, no coloques objetos sobre o delante del
equipo. Desconecta siempre la alimentacion eléctrica y apagala antes de instalar o
realizar el mantenimiento del equipo.

— El'mantenimiento del equipo es muy importante para su correcto funcionamiento.
Debe realizarse periddicamente en funcién del uso y la funcién del espacio en el que
se haya instalado el equipo.

— Todas las reparaciones y trabajos de mantenimiento deben ser realizados por
personal profesionalmente cualificado.

— Utiliza solo piezas originales.

— Limpie regularmente la rejilla y el interior del equipo con un aspirador
(en funcién del uso y de la funcién de la estancia)

— Utiliza solo piezas originales.

— Cada 6 meses: revisar el intercambiador de calor, las rejillas,
el drenaje de condensacién y purgar el sistema.

— No utilices productos a base de disolventes y agentes de limpieza.

- No introduzcas objetos en las aberturas de entrada y salida de aire.

1.6. INICIO

A La puesta en marcha del equipo debe ser realizada por personal profesionalmente
cualificado. Antes de ello, comprobar que:
— Elequipo estd colocado correctamente.
— Las tuberias de suministro y retorno estén correctamente conectadasy,
en caso de refrigeracion, aisladas.
— Las tuberias estén limpias y se ha eliminado el aire.
— Lasrejillas de ventilacion, los intercambiadores de calor y el drenaje de
condensacion estén limpios.
— Las conexiones de cableado estén correctas y bien apretadas.
— Latension de alimentacion es correcta.

A Deja que el equipo funcione durante al menos 3 horas en la posicion mas alta
y comprueba si hay anomalias.

1.7. DESMONTAJE

— Sielequipo no se va a utilizar durante un periodo prolongado, debe desconectarse
de lared eléctrica.

Esto se puede hacer colocando el interruptor de corriente en la posicién OFF.

- Si existe riesgo de congelacion, se debe afiadir una cantidad adecuada de
liquido anticongelante al sistema. jEl liquido anticongelante puede afectar al
rendimiento del equipo! Presta atencidn a las instrucciones de seguridad que figuran
en el envase del liquido anticongelante.

1.8. EMBALAJE & ENTORNO
1.8.1. Sigue las instrucciones.:

— Comprueba si hay dafios visibles.

— Abrir el embalaje

- {5 Retira el material de embalaje y llévalo a los puntos de recogida o instalaciones
de reciclaje adecuados, de acuerdo con la normativa local.

— A\ Mantén el envase fuera del alcance de los nifios.

1.8.2. Protege el medio ambiente:

Desecha los materiales de embalaje de acuerdo con la legislacién nacional
o local vigente.

1.9. SIMBOLOS

A Peligro

A Peligro: componentes bajo tension

A Peligro: piezas/bordes afilados.

A Peligro: componentes/superficies calientes.
A Peligro: piezas méviles

A Atencién: advertencia/comunicacién importante
!:," Indicacion de proteccién del medio ambiente
== =VDC - corriente continua

’\/VAC - corriente alterna




2. DESCRIPCION DEL PRODUCTO

El Clima Canal ofrece un alto rendimiento para calefaccién, Frio (sin condensacién) y Frio con condensacion.
— ElJaga Clima Canal puede equiparse opcionalmente con una conexion de ventilacion. De esta manera, el Clima Canal puede proporcionar una ventilacién confortable en la que el
aire es precalentado de forma invisible.
— Elequipo estd disponible en un sistema de 2 tubos o de 4 tubos para refrigeracion y calefaccion mediante dos circuitos hidrdulicos.

2.1. VISTA GENERAL DEL SISTEMA

VENTILADOR(ES) TERMICO(S) TANGENCIAL(ES) EC

INTERCAMBIADOR DE CALOR LOW-H20 DINAMICO (conexién de 2 y 4 tubos)

BANDEJA DE CONDENSADOS, CON CONEXION DE @ 20 MM

REJILLA

PANEL PROTECTOR

TABLERO PROTECTOR

LATIGUILLOS FLEXIBLES DE INOX 1/2”,
LONGITUD 15 CM

CONEXION ELECTRICA EN EL INTERIOR.

AJUSTE FINO

CAJA

CONEXION HIDRAULICA Y ELECTRICA

OPCION : conexién para conducto de ventilacién

REGULACION DE ALTURA, EQUIPADA CON AISLAMIENTO ACUSTICO. (sin montar)
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3. DATOS TECNICOS

3.1. DIMENSIONES (mm)
Dimensiones en mm
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3.2. DIMENSIONES (mm)- AJUSTE DE ALTURA ESTANDAR
Regulacién de altura, equipada con aislamiento acustico.

Max. 8 oo
o
o . @
0 Max. 183
i o |
N
Max. 45 o U o )/

Dimensiones en mm
3.3. DIMENSIONES (mm)- SISTEMA DE REGULACION DE ALTURA PARA SUELO TECNICO
Opcidn: pies con ajuste de altura para suelo técnico

329
325 60
329 i || i
329 ’
325 60
329 ‘ |
‘ 325 ] 0
325 60 ‘ i
f« | = H
0 I H
HI H
H: 50 > 70 70 H: 80> 130 H: 130 > 230 70 H: 200 > 300 70

Dimensiones en mm

3.4. ESPACIO LIBRE

200 mm

A Cortinas hasta el suelo: colocar el equipo a una distancia minima de 20 cm de la ventana.
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4. INSTALACION

A Utiliza siempre el interruptor principal para desconectar la red eléctrica..

Desenrosca atin més los tornillos de regulacion situados en la base del equipo y Rompe la tira metdlica del lado corto de la carcasa (para poder colocar la rejilla de
coloca los capuchones en los tornillos. forma continua).

m En caso de montaje continuo: continte con el paso... 06.

En caso de instalacion de un solo equipo: contintie con el paso... 08. Solo en los extremos que se van a conectar entre si

200 mm
Comprueba que los equipos estén correctamente colocados y que las carcasas Instala el equipo con el intercambiador de calor orientado hacia la pared o hacia la ventana.
encajen perfectamente entre si. Utilice el material suministrado para conectar las Cortinas hasta el suelo: colocar el equipo a una distancia minima de 20 cm

distintas unidades de la ventana.
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Marca los puntos de perforacion. Perfora los orificios e introduce los tacos. (08mm).
Fija el equipo al suelo a través de los aislantes acusticos de goma.

Utiliza un taco adecuado para el tipo de suelo

Utiliza los tornillos de regulacién para ajustar el equipo a la altura deseada Fija la altura.
Asegurese de que la parte superior del equipo quede al mismo nivel que el suelo.

No realizar ninguna
conexion hidrdulica durante
la instalacion!!

Si el equipo no queda fijado completamente nivelado sobre el suelo, se debe rellenar
el espacio debajo del equipo.

CONEXION HIDRAULICA: Vista general de las conexiones del intercambiador de calor.
En caso de utilizar equipos para refrigeracion: se prohiben las conexiones de hierro.

22

)| o) | )
LIETE
00000
S R

P Y | Ve | P

[
) |+ -
’1‘3 + |_|_l_

24VDC

0..10v

En el lado de la conexién hidrdulica se encuentra también la regleta para la conexidn eléctrica. La conexidn eléctrica se conecta al bloque negro, que se encuentra en la parte

inferior de la cubierta protectora.
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Al conectar las tuberias de evacuacién de condensados, el sistema de tuberias debe contar con un soporte adecuado para que, en caso de una posible sobrecarga en las tuberias,
estas no golpeen la bandeja de condensados.

El sistema de drenaje de condensacion debe estar equipado con un sifén para evitar olores. El sifén (seco) puede estar situado en el equipo o en cualquier parte del tubo de
condensados. Vierte agua en el colector de condensacion y comprueba que se vacia normalmente. Si no es asi, comprueba el dngulo de drenaje.

Instala la tapa de la vélvula. Si se instala un suelo, debe colocarse aislamiento perimetral alrededor de todo el
Cubre la carcasa con el film protector y la cubierta protectora. equipo para protegerlo frente a las diferencias de tension.

Durante toda la fase de obra, esta cubierta protectora debe mantenerse

sobre el equipo.

Ajuste fino max. total 0.8 cm, para una perfecta alineacion con el suelo terminado. Realiza el acabado alrededor del equipo.

Coloca la rejilla.
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5. CONEXION ELECTRICA

5.1. FUNCIONAMIENTO
A demanda de calor o frio, un sistema BMS/Domética o termostato JAGA envia una sefial de 0-10 V. El ventilador gira proporcionalmente segun la sefial 0-10 V.

Opcional:

@ En caso de demanda de calor o frio, un sistema BMS/Domatica o termostato JAGA abre la vélvula termoeléctrica.

5.2. FUENTE DE ALIMENTACION CARRIL-DIN

B S ) 5.21. Opcién
Hr =]
HLE ) ,
A 24VDC SOLO CONEXION (NO AC!)
=
- negro ‘©
fazul [®]
I9 rojo E —GND =DC E
g blanco / —+24V =—=DC W
=
amanllol —0..10V=DC =
<<
N R (e
11 -
Lﬂ
Y. Yo
L % OO
230V~ AC
5.3. CONEXION DE 230 VAC CON FUENTE DE ALIMENTACION ESTANCA Y RACOR DE CONEXION
i@f N 5.3.1. Opcion
e
neE ]
A 24VDC SOLO CONEXION (NO AC!)
=
negro o)
azul Q
I9 rojo —GND =—=DC E
o0 | e —+24V =DC
amarillo 0..10V=DC 3
I—l <<
ol

LT]
" ® ®
T ® 00
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5.4. MAXIMA LONGITUD DE CABLE

Con una conexion directa 24 VDC, debe tenerse en cuenta la longitud del cable. A continuacién, longitud méxima del cable en funcién del nimero de dispositivos con una caida de

tension del 5%.

TOTAL POTENCIA (W)

MIN. SECCION DE HILO:

24V

—

/
=0

10
20
30
40
50
60
70
80
90

100
110

120

130

140

150

)

5
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75

1.50

)

0.75 mm?

6. OPCION: JDPC CONTROL

CONTROL

D03 - JAGABMS
D04 - JAGA BMS
D05 -CONTROLADOR DE 3 POSICIONES JAGA
D06 - CONTROLADOR DE 3 POSICIONES JAGA
DO7 - JAGA ON/OFF
D08 - JAGA ON/OFF

10
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
1.50
1.50

150
150
150
O 250 0

2.50

15
0.75
0.75
0.75
0.75
1.50
1.50

0

1.50 mm?

v

MAX. LONGITUD DE CABLE (M)

20
0.75
0.75
0.75
1.50
1.50

25
0.75
0.75
1.50
1.50

30 40 50
0.75 0.75 0.75
0.75 1.50 1.50
1.50

75 100
1.50 1.50

150

150 [EET SEET I
(O 250 2807 o0
150
O 250 280 co0 | 400 |
150 [EETN EE IO T
150
O 250 2807 40 | a0

v

POSICION

OS0
OS0
OS0
RN )
RN )
D0

A FUENTE DE ALIMENTACION NO INCLUIDA.

10

PANEL DE CONTROL

CONTROL
EXTERNO 0..10V

v
v
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7. CONTROL D03 /D04 - JAGA BMS

7.1. FUNCIONAMIENTO
Cuando hay demanda de calefaccion o refrigeracion, un termostato JAGA o sistema BMS/domética envia una sefial de 0-10 V. Al detectar agua fria o caliente, el ventilador gira
proporcionalmente a la sefial de 0-10 V.

@ 1> 280c € Tw<1sc

Opcional: u
| . La valvula termoeléctrica se abre cuando supera los 1,5 V.
B¢ | a3 vélvula termoeléctrica se cierra cuando la sefial es inferior a los 0,5 V.
Opcional:

@ En caso de demanda de calor o frio, un sistema BMS/Domética o termostato JAGA abre la vdlvula termoeléctrica.

7.2. FUENTE DE ALIMENTACION CARRIL-DIN

A ol @0
L S o [=] o a
2l |2 HEE
o0 = gk
o
11

<2 SECCION DEL CABLE RIGIDO: LT]
0,2-1,5 MM? (26-16 AWG). @ @
LONGITUD DE PELADO: 10 MM
ON

N L

7.3. CONEXION DE 230 VAC CON FUENTE DE ALIMENTACION ESTANCA Y RACOR DE CONEXI

f )
( g=g Y|
il
X _ 3L
@—\ || iy i
Qb= BE— D :
CEIRY
?ﬁ
P gl |18
=== AR
OO0
1 S
S SECCION DEL CABLE RIGIDO: |

’ 0,2-1,5 MM? (2616 AWG).
LONGITUD DE PELADO: 10 MM
230V’\/ AC
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8. CONTROL D05/ D06 - JAGA CONTROL DE 3 VELOCIDADES
8.1. FUNCIONAMIENTO

El usuario selecciona manualmente el modo de funcionamiento deseado en el panel de control.
El equipo puede funcionar a 3 velocidades.El equipo se pone en marcha a la tltima velocidad seleccionada (1, 2 0 3) en cuanto se alcanza la temperatura del agua establecida.

@ 1> 28¢ €D tw<1sC

Opcional:

@ A demanda de calor o frio, el sistema BMS/Domético abre la valvula termoeléctrica.

8.2. FUENTE DE ALIMENTACION CARRIL-DIN

L S

0,2-1,5 MM? (26-16 AWG).
LONGITUD DE PELADO: 10 MM

2
= |
o0 g
Lﬂ
<% SECCION DEL CABLE RIGIDO: L

230V~ AC

8.3. CONEXION DE 230 VAC CON FUENTE DE ALIMENTACION ESTANCA Y RACOR DE CONEXION

[T - I

= (9.0

.ﬂ”
LS
bt

0

24V==DC

€ GND ==DC

A0

<% SECCION DEL CABLE RIGIDO:

0,2-1,5 MM? (26-16 AWG).
LONGITUD DE PELADO: 10 MM

]

I ®
o IRy
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9. CONTROL D07 /D08 - JAGA ON/OFF

9.1. FUNCIONAMIENTO
El ventilador funciona a una velocidad fija cuando el agua ha alcanzado el ajuste de 28°C. El ventilador funciona a una velocidad fija cuando el agua alcanza los 18 °C.

@ Tw > 28°C e? Tw <18°C

Opcional:

@ A demanda de calor o frio, el sistema BMS/Domético abre la vdlvula termoeléctrica.

9.2. FUENTE DE ALIMENTACION CARRIL-DIN

DC

o0

. LT]
<®a  SECCION DEL CABLE RIGIDO: i
0,2-1,5 MM? (26-16 AWG).
LONGITUD DE PELADO: 10 MM
X G

230V~ AC

A=
o0

GND ===
24V==DC

[0}
@

9.3. CONEXION DE 230 VAC CON FUENTE DE ALIMENTACION ESTANCA Y RACOR DE CONEXION

o -
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24V==DC

€ GND ==DC
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SN

S2e SECCION DEL CABLE RIGIDO: |
‘ 0,2-1,5 MM? (26-16 AWG). / \ @
. N L
LONGITUD DE PELADO: 10 MM oV AC
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10. AJUSTES MEDIANTE EL CONTROLADOR DE LA PLACA ELECTRONICA

10.1. AJUSTE DE LA TEMPERATURA DEL AGUA

101.1. Ajuste de la temperatura méaxima del agua de refrescamiento

Sila temperatura maxima es inferior, el equipo se
encenderd mds tarde. Si la temperatura maxima del agua
es mas alta, el equipo se encendera antes.

A Este equipo estd configurado de fabrica para
refrigeracion con condensacion. Si tinicamente deseas
refrigerar sin condensacién, deberd ajustar la
temperatura del agua a 24 °C.

101.2. Ajuste de la temperatura minima del agua de calefaccién

Si se ajusta la temperatura minima mds alta, el equipo
arrancard mds tarde. Si la temperatura minima del agua
es mds baja, el equipo se encenderd antes.

A Si tienes una aerotermia, puede que tengas que
ajustar la temperatura minima del agua un poco
mas baja.

1. Inicio de la configuracién: pulsa el botén [+]
de la placa electrdnica hasta que el LED rojo
parpadee 5 veces y suéltalo.

10.2. AJUSTE DE LA VELOCIDAD

1. Comprueba que la(s) unidad(es) de ventilacién estén
desactivadas (sin ningin modo seleccionado).
2. Selecciona un modo para ajustar: pulse [-]
para refrigeracion. Pulse [+] para calefaccion.
3. Pulsa brevemente [-] o [+] para ajustar la velocidad.
4. Después de 15 segundos, el equipo vuelve al
modo seleccionado.

A Atencion: Si la(s) unidad(es) de ventilador ya
estan en funcionamiento, se ajustara la velocidad del
modo activo.

@
Lze c B¢

&
N

I

1. Inicio de la configuracién: mantén pulsado el botdn [-]
de la placa electronica hasta que el LED azul parpadee
5vecesy suéltalo.

2. Pulsa brevemente[-] o [+] para ajustar la temperatura.

3. Configuracion de cierre: pulsa el botén [-] de la placa
electrénica hasta que el LED azul parpadee 5 veces y suéltalo.

o

20°C

NV
100

/1N

N

0l

/I

N

011

/I

PRCH B24C | 26C

EILED azul parpadea répidamente cuando
se alcanza la temperatura minima.

EI LED rojo parpadea répidamente cuando
se alcanza la temperatura mdxima.

Control automético: el LED verde se enciende
cuando la temperatura del agua (agua de impulsién)
es inferior a la temperatura del agua ajustada.

2. Pulsa brevemente [-] o [+] para ajustar la temperatura.
3. Configuracion de cierre: pulsa el botén [+]
de la placa electrénica hasta que el LED rojo parpadee
5 veces y suéltalo.

A Después de 15 segundos, el equipo vuelve
al modo seleccionado.

%

/N

NV

/N

\l/

20 25 30 35 40 45 50 55 60

10.3. ACTIVAR/INACTIVAR CONTACTO DE VENTANA

1. Recuerda la posicién en la que estaba ajustado
originalmente el switch rotatorio.

2. Gira el switch rotatorio hasta la posicién ‘0’

3. Los 3 LED (rojo, verde y azul) del JDPC parpadean.

4. Mantén pulsado el botén - hasta que se encienda el
LED azul o rojo.

5. La configuracién del contacto de ventana ha sido
modificada.
—LED azul: el contacto de ventana esta desactivado.
—LED rojo: el contacto de ventana estd activado.
6. Repite los pasos hasta obtener el ajuste deseado.
7. Gira el switch rotatorio de nuevo hasta la posicion de
ajuste original.

10.4. CODIGOS DE ERROR DE LA PLACA ELECTRONICA

\\V;

/N

I comprobar el sensor de temperatura del agua

10.5. REINICIAR A LA CONFIGURACION DE FABRICA

1. Desconectar el equipo.

2. Mantén pulsado [-]y [+] mientras vuelves a encender-
lo. EILED azul se enciende, seguido del LED verde
(después de 2 seg) y del LED rojo (después de 4 seg).
Suelta los botones en cuanto parpadeen todos los LEDs.

14 -

3. El controlador vuelve a los ajustes de fabrica; todas las
luces LED parpadeardn durante 8 segundos.
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EILED azul parpadea rapidamente cuando
se alcanza la temperatura minima.

EI LED rojo parpadea rdpidamente cuando
se alcanza la temperatura mdxima.

Control automatico: el LED verde se enciende
cuando la temperatura del agua (agua de impulsién)
es inferior a la temperatura del agua ajustada.

100 EILED azul parpadea rdpidamente cuando se alcanza la temperatura minima.

EI'LED rojo parpadea rdpidamente cuando se alcanza la temperatura maxima.

010 Control automatico: el LED verde se enciende cuando la temperatura del agua
7|\ (agua de impulsién) es inferior a la temperatura del agua ajustada.

70 75 80 85 90 95 100




11. GARANTIA

-

. La garantia solo es valida si el producto se ha utilizado correctamente por el
propietario original y siempre que lo haya instalado un profesional cualificado de
acuerdo con las normas e instrucciones especificadas en el manual.

2. La garantia se aplica solo al producto o sus repuestos. Jaga puede optar por
reemplazar o reparar el equipo o las piezas defectuosas. Si se han realizado
cambios en el modelo, Jaga tiene derecho a reemplazar el equipo en garantia
por un equipo o piezas equivalentes. En los casos en que la garantia es aplicable,
Jaga ofrece durante los primeros seis meses posteriores a la compra una garantia
adicional que cubre todos los gastos de traslado y reparacion.

3. El periodo de garantia es el que se especifica en este documento de garantia.

La sustitucion o reparacién en ningtin caso podra prorrogar el periodo
de garantia original.

4. La garantia no serd vdlida en los productos o repuestos carentes de informacion
relativa al tipo y nimero de serie, 0 en equipos donde esta informacion haya
sido eliminada o modificada. Tampoco serd vélida en productos que hayan sido
reparados o modificados por personas no autorizadas por Jaga Bélgica.

5. Jaga no garantiza los dafios producidos por errores en la colocacién del equipo,

en las conexiones, tanto hidraulicas como eléctricas, en sistemas eléctricos

defectuosos, en el uso de una tension o presion hidrdulica diferente a la normal
prevista para el funcionamiento de la unidad, por errores debido al incorrecto
funcionamiento de otros equipos. La garantia también serd revocada en el

caso de la utilizacién de piezas de conexion inadecuadas. La garantia de los

intercambiadores de calor no serd valida si se vacian repetitivamente o durante

un determinado periodo de tiempo, o si se calientan por medio de agua industrial,

vapor o agua que contiene productos quimicos o saturada por grandes cantidades

de oxigeno. La calidad del agua del sistema debe cumplir con la directiva VDI

2035- 2. El cliente se compromete a evitar el polvo y la humedad de la obra para
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evitar dafios en el equipo. Esto significa que si todavia hay que trabajar en el

espacio donde estdn instalados los equipos, es responsabilidad del cliente cubrirlos
completamente para mantenerlos libres de polvo. La garantia también se anulard si

los radiadores se colocan en un entorno atmosférico agresivo (amoniaco, sustancias
cdusticas, etc...). En estas circunstancias, el comprador debe ponerse en contacto

con la parte que causa el dafio. La colocacion de radiadores lacados no estd

permitida en las siguientes dreas: encima de una bafiera con ducha incorporada, en
una ducha o junto a ésta, en una piscina (p.e. cloro) o en una sauna.

. Jaga se exime de cualquier responsabilidad y no garantiza productos deteriorados

debido a un manejo y/o uso incorrecto de los mismos, un mantenimiento
insuficiente o inadecuado, caidas del equipo o transporte sin las precauciones
necesarias. Lo mismo se aplica a los productos empotrados instalados de modo que
no son facilmente accesibles.

. Entodos los casos cubiertos por la garantia, pero donde la reclamacién ocurra

después de los 6 meses que cubre la misma, o en cualquier otro caso, los trabajos
y costes de transporte efectuados por un colaborador de Jaga o una persona
asignada por Jaga, se facturardn de acuerdo a unas tablas confeccionadas por
Jaga. Los clientes pueden obtener informacién de estas tablas soliciténdolo, ya sea
al departamento de administracién, ventas o técnico que acuda a obra.

. Cualquier participacién de Jaga no cubierta por la garantia se debe abonar en

efectivo al técnico del servicio post-venta.

. La garantia comienza a partir de la fecha de la factura. En ausencia de factura

prevalecerd el niimero de serie o la fecha de produccion.

10. Solo el tribunal de Hasselt (Bélgica) es competente en reclamaciones

concernientes a esta garantia. Se aplicard la legislacion belga, incluso en el caso de
que las ventas implicadas sean realizadas por estados miembros o no de la UE.
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